实验七  稳态法测橡胶板的导热系数

导热系数是描述物质传导热量特性的物理量，其数值大小与物质本身的性质有关，同时还取决于物质的状态。导热系数测定方法一般分为稳态法和动态法两种。XXXXXXXXXXXX

一、实验目的

1.了解热传导的基本规律，掌握稳态法测定不良导体的导热系数的试验方法。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

二、实验仪器

导热系数测定仪（真空保温杯、样品、温差热电偶、直流数字电压表等XXXXXXXXXXXX。
三、实验原理

热量由物体的高温部分自动地传到低温部分称为热传导。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.温度梯度的测量

为了在材料内造成一个温度梯度，可以把样品加工成平板状，并把样品夹在两块热的良导体之间，如图3－7－2所示。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.传热速率
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四、实验步骤

1.用游标卡尺测量散热盘D和橡胶盘B半径和厚度。

2.安装、调试、熟悉使用导热系数测定仪。XXXXXXXXXXXXXXXXXX

五、数据记录与处理

1.数据记录

(1)散热盘D
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2.数据处理XXXXXXXXXXXXXXXXX

六、参量转换实验法

本实验是典型的参量转换测量实验方法。该实验在设计时，避开了传热速率这个无法测量的量，把它巧妙的转化为对铜板散热速率的测量，进而又把铜板散热速率这个不容易测量的量转化为对铜板冷却速率
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七、注意事项

1.当散热板D的温差电动势升到
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mV时，将电热板的供电电压调至零，一定将B盘覆盖在散热盘D的上表面。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

八、思考题

1.分析本实验原理、方法、测量装置及实验结果等方面有什么不足之处，提出如何尽量减少测量误差，提高测量准确度的具体措施及方法。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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